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Устройства защиты от атмосферных перенапряжений 

нелинейные типа LVA:  LVA-260-1; LVA-450-1; LVA-660-1; 

LVA-260-2; LVA-450-2; LVA-660-2; LVA-260-3; LVA-450-3; 

LVA-660-3; LVA-260-4; LVA-450-4; LVA-660-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУ 3414-001-52819896-2015  

34.14.00 

 

ООО «МЗВА». 

105120, Россия, г. Москва, ул. Сыромятническая Нижняя, д. 11, корп. 2, офис комната 2.1 

ООО «МЗВА». 

105120, Россия, г. Москва, ул. Сыромятническая Нижняя, д. 11, корп. 2, офис комната  2.1 

 

 
Протокол испытаний № 5-2016 от 26.01.2016г.; №6-2016 от 28.01.2016г.; № 5-2019 от 22.01.2019г.; 

Испытательного центра линейной арматуры и высоковольтных изоляторов «ЧЭМЗ» - «МЗВА» 

Общества с ограниченной ответственностью «Чкаловский электромеханический завод», аттестат 

аккредитации № РОСС RU.001.22МН34 от 04.04.2013г. 

Дата изготовления, срок годности, условия хранения указаны в прилагаемой к продукции 

товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции. 
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